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A QUICKLINE műszaki csapata olyan 
technológiára épülő termékek kifejlesztésére 
törekedett, mely mára gyakorlatban is 
bizonyított. Minden alkotóelem könnyen 
keverhető és alkalmazható, egyenletesen 
jó minőségű fedőbevonat állítható 
elő a használatukkal.

A QUICKLINE termékcsalád tartalmaz egy 
festékrendszert, fújásra kész színeket és egy 
kiterjedt segédanyag választékot is, miáltal 
az év bármely szakában és minden méretű 
munkán könnyen megvalósítható a minőségi
bevonat kialakítása.

Az a tény, miszerint a QUICKLINE
termékek felhasználóbarát kiszerelésben
kerülnek forgalomba, valamint a hígítók
univerzális volta együttesen biztosítják,
hogy csak annyit vásároljunk, amennyire
szükségünk van. Mindezek a Quickline-t
egy olyan költséghatékony rendszerré
teszik, amellyel kiváló minőségű
fedőbevonat készíthető.

Napjainkban nem minden műhely rendelkezik a legújabb technológiával, de
minden műhelynek képesnek kell lennie jó minőségű bevonat előállítására,

®függetlenül a felviteli körülményektől. A QUICKLINE  rendszert kifejezetten
az eltérő körülmények között végzet javítások hatékony megoldására
fejlesztették ki.

Bemutatás.
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LÁGY KITT ALUMÍNIUM KITT

UNIVERZÁLIS KITT ÜVEGSZÁLAS KITT

Quickline Kittek.

A kisebb karcok javításától a teljes felújításig minden típusú munkához rendelkezésre
®áll megfelelő QUICKLINE  kitt.

QF-2620

QF-2650

QF-2630

QF-2660

A QUICKLINE QF-2620 Univerzális kitt egy félig rugalmas
poliészter alapú termék, kiváló tapadó képességgel,
könnyen felhasználható és könnyen csiszolható.

A QUICKLINE QF-2650 lágy kitt magas rugalmasságú
poliészter alapú termék, mely könnyen felhordható és
csiszolható.

A QUICKLINE QF-2630 Üvegszálas kitt, poliészter
alapú, mely speciális üvegszálakat tartalmaz. Nagyon jó
a tapadó- és töltképessége, a mechanikus szilárdsága, és
kiváló a csiszolhatósága.

A QUICKLINE QF-2660 Alumínium kitt egy félig
rugalmas poliészter alapú termék, mely alumínium
port tartalmaz, ezáltal magas mechanikai szilárdságú,
magas hőállóságú és rugalmas. Nagyon jó a tapadóés
töltőképessége és könnyen csiszolható.

Kiszerelés: 0,25 / 0,5 / 1,8 kg

Kiszerelés: 0,25 / 0,5 / 1,8kg

Kiszerelés: 0,25 / 0,5 / 1,8kg

Kiszerelés: 0,5 / 1,8kg

KEVERÉS KEVERÉS

KEVERÉSKEVERÉS
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FINOM KITT ÜVEGSZÁLAT TARTALMAZÓ JAVÍTÓ KITT

QF-2670

QF-2440

QA-1412

MŰANYAG JAVÍTÓ KITT

A QUICKLINE QF-2670 finom kitt egy rugalmas, főleg
poliészter alapuló finom glettanyag, melynek sűrűsége
kissebb mint a hagyomanyos glettanyagoknak. Egyszerű
az alkalmazása es a csiszolása.

A QF-2440 műanyag felületekre való javító kitt. Jó tapadást
biztosít a legtöbb ismert műanyag felületen.

A QUICKLINE QA-1412, poliészter gyantán alapuló rugalmas
kitt üvegszálat tartalmaz. Jó tapadóképesség, mechanikai
szilárdság és kíváló csiszolhatóság jellemzi.

Kiszerelés: 1L

Kiszerelés: 1.5kg

Kiszerelés: 0,25kg

KEVERÉS KEVERÉS

KEVERÉS
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QP-3401/3405/3407 QP-3411/3415/3417

QP-3000 QP-3100

Quickline Alapozók.
®A QUICKLINE  alapozók széles választéka által az autó bármilyen típusú felületének

javítása lehetővé válik. Kiváló tapadást és a fedőbevonat számára megfelelő alapot
biztosítanak.

1K ALAPOZÓ

A QP-3000, Quickline 1K Alapozó egy spray kiszerelésű termék
a csiszolás során keletkezett kikopások fedésére. Közvetlenül
átfesthető a Quickline fedőfesték rendszerekkel.

Kiszerelés: 0,4L

2K ETCH ALAPOZÓ

A QP-3100, Quickline 2K Etch Alapozó egy kromátmentes,
2-komponensű termék, amely kiváló tapadás
és korrózióvédelmet biztosít a csupasz fém felületen.

Kiszerelés: 1L

2K TÖLTŐALAPOZÓ QUICK-BUILD 4:1

A 2K QUICKLINE Töltőalapozó kétkomponensű, gyorsan
száradó töltőanyag.

Quickline Quick-Build 4:1 Ez az alapozó kisebb felületű csupasz 
acélra alkalmazható, de a jobb hatásfok érdekében a Quickline 
Etch Primer QP-3100 terméket kell alkalmazni. Az egyéb fémeket, 
mint az alumínium, mindenkor QP-3100 alapozóval 
felületkezelni kell.   

Kiszerelés: 
QP-3401 fehér: 1L
QP-3405 szürke: 1L  / 2,5L
QP-3407 sötétszürke: 1L  / 2,5L

Kiszerelés: 
QP-3411 fehér: 0,8L
QP-3415 szürke: 0,8L / 2,0L
QP-3417 sötétszürke: 0,8L

KEVERÉS KEVERÉS

KEVERÉSKEVERÉS



100 / 2,5 / 2

: :
3 / 1 / 0.6-0.9

: :

7

QP-3200 QP-3700

EPOXI ALAPOZÓ

A QP-3200, Quickline Epoxi alapozó, egy könnyen alkalmazható
és csiszolható termék, kiváló tapadást biztosít az alapfelületek
széles skáláján.

Kiszerelés: 1L

PE SZÓRÓKITT

Kiszerelés: 1L

A QP-3700, Quickline PE Szórókitt egy világosszürke színű,
nagy töltőképességű, 2-komponensű termék, amelyet
a Quickline 2-komponensű alapozók alá fejlesztettek ki a
mélyebb egyenetlenségek feltöltésére.

KEVERÉS KEVERÉS
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QC-7300

QC-7500

QC-7400

Quickline Színtelen lakkok.
®A QUICKLINE  rendszer tartalmaz MS és HS színtelen lakkokat is a hozzájuk tartozó

edzőkkel és hígítókkal együtt. Ezáltal garantáltan létrehozható a kiváló minőségű fedőbevonat,
függetlenül a javítás méretétől, vagy a felvitel körülményeitől.

LEVEGŐN GYORSAN SZÁRADÓ SZÍNTELEN LAKK

A QC-7300 szintelen lakk kétkomponensű gyorsan száradó
szintelen lakk, tervezésének köszönhetően gyorsan száradó,
főleg alacsony hőmérsékleten.

Kiszerelés: 1L / 5L

SZINTELEN LAKK HS

A HS QC-7400 szintelen lakk kétkomponensű uretán-akrilát
lakk, magas szilárdanyag tartalommal, alkalmas a különálló és
a teljes javitásokhoz is.

Kiszerelés: 1L / 5L

UHS SZÍNTELEN LAKK

A QC-7500, Quickline UHS Színtelen lakk egy modern,
magas szilárdanyag és alacsony VOC tartalmú termék.
Ideális több elem javítása és teljes fényezés esetén.

Kiszerelés: 1L / 5L

KEVERÉS KEVERÉS

KEVERÉS
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QC-7600 QC-7700

SR KARCÁLLÓ SZÍNTELEN LAKK

A QC-7600 egy 2-komponensű, magas szilárdanyag tartalmú
akril uretán, karcálló színtelen lakk. Alkalmas elem javításokhoz
és teljes átfújásokhoz.
A QH-4410 edzővel együtt használatos.

Kiszerelés: 1L / 5L

SZÍNTELEN LAKK

Kiszerelés: 1L / 5L

2-komponensű, magas szilárdanyag tartalmú
színtelen lakk. Alkalmas elem javításokhoz
és teljes átfújásokhoz. A QH-4700 edzővel
együtt használatos.

KEVERÉS KEVERÉS
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QBC QDG

OLDÓSZERES BÁZISFESTÉK KEVERŐRENDSZER

Olyan könnyen használható oldószeres bázisfesték rendszer, 
amely a 2- és 3-rétegű javításokhoz jó színpontosságot biztosít. 
Teljeselemre valamint foltjavítás is használható, és átfújható 
a QUICKLINE kínálat HS és MS színtelen lakkjaival, 
így képezve egy fényes és tartós bevonatot.

Kiszerelés: 1L / 3L

OLDÓSZERES EGYRÉTEGŰ FESTÉK KEVERŐRENDSZER

Olyan könnyen használható 2-komponensű akril fedőfesték,
amely jó színpontosságot és kiváló fényességű, tartós bevonatot
eredményez. Az egyedi edzők és hígítók biztosítják a műhely
számára azt a rugalmasságot, amely ahhoz kell, hogy mindig
a tökéletes bevonatot tudjanak létrehozni.

2 / 1 / 0,3

: :

KEVERÉS

Kiszerelés: 1L / 3L

A termék kizárólag professzionális ipari létesítményekben használható. Oldószer kibocsátási irányelv: 1999/13 / EC

Quickline Színek.
Egy teljeskörű, modern, színpontos, oldószeres keverőrendszer, amely korszerű és tartós
pigment technológiát használ.
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COLOUR BOX KEVERŐ RENDSZER

SZINEZÉSI UTMUTATÓ SZÍNLEGYEZŐK A COLOUR BOX-BAN

QL-5000
A QUICKLINE színezési útmutató segítséget nyújt a bázis színek
és az árnyalatok létrehozásában.

A Quickline Colour Box teljeskörűen tartalmazza
a No.1 alapszíneket (8,866) és a variánsokat (4,475).
A színkártyák gyártók szerint vannak sorba rendezve.

69 színlegyező található, melyek összesen 52 gyártó színeit
tartalmazzák. Ez lehetővé teszi a műhely számára, hogy
könnyen kiválassza a szükséges árnyalatot.
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Quickline Edzők.
Az MS és HS edzők sorozata biztosítja, hogy mindig jó minőségű bevonatot tudjunk készíteni

®a QUICKLINE  rendszerrel, függetlenül a felviteli körülményektől. Az MS edzők univerzálisak,
ugyanaz az edző használható az alapozóhoz és az MS színtelen lakkhoz. A rugalmasság és a kis
kiszerelés kombinációja minimális szinten tartja a javítási költséget.

QH-4410

QH-4210

QH-4420

QH-4220

HS EDZŐ - GYORS

MS EDZŐ - GYORS

HS EDZŐ - KÖZEPES

MS EDZŐ - KÖZEPES

A HS színtelen lakkhoz és az SR karcálló lakkhoz.

Hőfoktartomány - 20°C-ig.

A 2K töltőalapozóhoz és az MS színtelen lakkhoz.

Hőfoktartomány - 18°C-ig.

A HS színtelen lakkhoz fejlesztették ki arra az esetre, amikor
egy magas szilárdanyag tartalmú festékrendszer használata
szükséges.

Hőfoktartomány - 25°C-ig.

A 2K alapozóhoz és az MS színtelen lakkhoz.

Hőfoktartomány – 25°C-ig.

Kiszerelés: 0,5L / 2,5L

Kiszerelés: 0,2L / 0,5L / 1L

Kiszerelés: 0,5L / 2,5L

Kiszerelés: 0,2L / 0,5L / 1L / 2,5L
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Quickline Rozcieńczalniki.

QH-4230

QH-2310 & QH-2320

QH-4300

QH-4700

MS EDZŐ - LASSÚ

MS EDZŐ EGYRÉTEGŰ FESTÉKHEZ - GYORS/KÖZEPES

GYORSAN SZÁRADÓ LAKKHOZ EDZŐ

EDZŐ QC 7700

Lassú edző az MS színtelen lakkhoz.

Hőfoktartomány - 25°C felett.

Kifejezetten az egyrétegű festékekhez használatos gyors
(QH-2310) és közepes (QH-2320) edzők.

A Fast Air Dry QC-7300 szintelen lakk használatához tervezve.

Hőmérsékleti tartomány - 15°C - 25°C.

Az QC-7700 szintelen lakk használatához tervezve.

Kiszerelés: 0,2L / 0,5L

Kiszerelés: 0,5L

Kiszerelés: 0,5L / 2,5L

Kiszerelés: 0,5L / 2,5L
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Quickline Edzők.

QH-4505

QH-4520

QH-4510

UHS Edző - Expressz

UHS Edző - Gyors

UHS Edző - Normál

Az UHS QC-7500 szintelen lakk használatához tervezve.

Hőmérsékleti tartomány - 25°C-ig.

Az UHS QC-7500 szintelen lakk használatához tervezve.

Hőmérsékleti tartomány - 25°C-ig.

Az UHS QC-7500 szintelen lakk használatához tervezve.

Hőmérsékleti tartomány - 25°C-ig.

Kiszerelés: 0,5L / 2,5L

Kiszerelés: 0,5L / 2,5L

Kiszerelés: 0,5L / 2,5L
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A minőségi hígítók sorozata biztosítja, hogy mindig jó minőségű bevonatot tudjunk készíteni a
®QUICKLINE  rendszerrel, függetlenül a felviteli körülményektől. A hígítók univerzálisak, ugyanaz

a hígító használható az alapozóhoz, az egyrétegű színekhez és a bázisfestékhez. A rugalmasság
és a kis kiszerelés kombinációja minimális szinten tartja a javítási költséget.

QA-1200

QS-5220

QS-5210

QS-5230

PISZTOLYMOSÓ FOLYADÉK

MS HÍGÍTÓ, KÖZEPES

MS HÍGÍTÓ - GYORS

MS HÍGÍTÓ, LASSÚ

A QA-1200 magas minőségű finomított oldószerek elegye,
mely kiváló oldóképességgel rendelkezik, ezzel biztosítva
a szóró berendezések gyors és hatékony tisztítását.

Közepes méretű javításokhoz.

Hőfoktartomámy - 20°C-tól 30°C-ig.

Kisméretű javításokhoz.

Hőfoktartomámy - 25°C-ig.

Nagyobb méretű javításokhoz.

Hőfoktartomámy - 25°C felett.

Kiszerelés: 25L

Kiszerelés: 1L / 5L

Kiszerelés: 1L / 5L

Kiszerelés: 1L

Quickline Hígítók.
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Quickline Hígítók.

QS-5600

QS-5920

QS-5610

ÁRNYALÓ HÍGÍTÓ SPRAY

PE SZÓRÓKITT HÍGÍTÓ

ÁRNYALÓ HÍGÍTÓ

A QS-5600 Quickline Árnyaló hígító könnyű és egyszerű
árnyalást tesz lehetővé bármilyen típusú munkánál. Egyszerű
alkalmazhatóságra fejleszették ki, kiváló beolvasztó képességgel
rendelkezik és magas fényű, minőségi bevonat hozható
létre használatával.

A QP-3700 Poliészter szórókitthez kifejlesztett hígító.

A QS-5610 kiváló “beolvasztó” tulajdonságokkal rendelkezik,
lehetővé teszi, hogy az egyrétegű festék és a színtelen lakk
elfújása láthatatlan legyen.

Kiszerelés: 0,4L

Kiszerelés: 0,5L

Kiszerelés: 1L
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Quickline Kiegészítő termékek.

QA-1800

ANTI-SZILIKON ADALÉK

A QA-1800 speciális felületi bevonat módosítókat tartalmaz
és arra tervezték, hogy a felületi szilikonosodást
megakadályozza.

Kiszerelés: 0,25L

KEVERÉS

1 / 1

:

QA-1070

MŰANYAG LEMOSÓ

A QA-1070 lemosó létrehozásának célja a formaleválasztó
és az egyéb szennyeződések hatékony eltávolítása fényezés
előtt a műanyag felületről. Használat előtt vízzel keverendő.

Kiszerelés: 1L

KEVERÉS

QA-1910 & QA-1920

MATT FEKETE & KERÉKTÁRCSA EZÜST SPRAY

1-komponensű akril színek. Alkalmasak általános használatra.

Kiszerelés: 0,4L

KEVERÉS

Fújásra kész
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Quickline Kiegészítő termékek.

QA-1900

QP-3900

QP-3950

QA-1000 & QA-1110

RUGALMASSÁGNÖVELŐ ADALÉK

MŰANYAG TAPADÁSKÖZVETÍTŐ

MŰANYAG ALAPOZÓ

ZSÍRTALANÍTÓ LEMOSÓ & UNIVERZÁLIS LEMOSÓ

A QA-1900, Quickline Rugalmasságnövelő adalék feladata
a Quickline UHS Színtelen lakk és a Quickline 2K Töltőalapozó
rugalmasságának a javítása műanyag felületeken
való alkalmazáskor.

Felhasználásra kész termék, amely kiváló tapadást biztosít
a járműveken alkalmazott legtöbb műanyag felületen.
Szórópisztollyal való felvitelre fejlesztették ki és a QP-3900
a cserélt műanyag elemek festéséhez
a legmegfelelőbb termék.

A QP-3900 spray kiszerelésű változata. Ideális olyan
esetekben, amikor a kisebb méretű műanyag felületek
javítása inkább megéri, mint az elem cseréje.

A QA-1000 egy szerves oldószer tartalmú lemosó,
amely a szennyeződések eltávolításra alkalmas
közvetlenül a fényezés előtt.
Kiszerelés: 5L

A QA-1100 egy vízzel elegyedő lemosó, amelyet
a zsír, valamint a polírozásból eredő és
az általános szennyeződések javítás előtti
eltávolítására fejlesztettek ki.
Kiszerelés: 1L

Kiszerelés: 0,5L

Kiszerelés: 1L

Kiszerelés: 0,4L

KEVERÉS KEVERÉS

KEVERÉS

KEVERÉS

KEVERÉS

Fújásra kész

Fújásra kész

Fújásra kész
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QA-1401 / QA-1402 / QA-1403 QA-1410

ALVÁZVÉDELMI SZER - FEHÉR, SZÜRKE ÉS FEKETE ECSETELHETŐ TÖMITŐMASSZA

A Ouickline QA-1401, 1402 és 1403 alvázvédelmi szer fehér,
szürke és fekete hajlékony szintétikus bevonatok skálája a
sárvedők es más kőfelverődésre erzékeny helyek védelmére
tervezett.

Az QA-1410 Ecsetelhető tömitőmassza oldószer
elpárologásával kapot szintétikus gumi. Hegesztési varratok,
nyomással igénybevetett részek es forrasztott fém kötések
tömitésere lett tervezve. A tömitőmassza 60°C-ig hőálló, viz-,
benzin-, olajálló rugalmas és tartós tömítés.
Minden QUICKLINE termékkel átfesthető.

Kiszerelés: QA-1401 Fehér: 1kg
QA-1402 Szürke: 1kg
QA-1403 Fekete: 1kg Kiszerelés: 1kg

KEVERÉS KEVERÉS

Fújásra készFújásra kész
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QA-1110
Univerzális

lemosó

QA-1000
Zsírtalanító

lemosó
 

 

QF-2620
Univerzális

kitt

QF-2630
Üvegszálas

kitt

QF-2650
Lágy
kitt

QF-2660
Alumínium

kitt

QF-2670
Finom

kitt

QA-1412
Üvegszálat
tartalmazó
javító kitt

QF-2440
Műanyag
javító kitt

Előkészítés Kittek

P80 - P180 P80 - P180 P80 - P180 P80 - P180 P80 - P180 P80 - P180 P240

P80 - P180 P80 - P180 P80 - P180 P80 - P180 P80 - P180 P80 - P180 P240

QA-1110: 1
Víz: 4 Fújásra kész

QF-2620: 
100 rész
SHA305: 
2-3 rész
tömeg szerint

QF-2630:
100 rész
SHA305:
2-3 rész
tömeg szerint

QF-2650:
100 rész
SHA305:
2-3 rész
tömeg szerint

QF-2660:
100 rész
SHA305:
2-3 rész
tömeg szerint

QF-2670: 
100 rész
SHA305:
3-4 rész
tömeg szerint

QA-1412:
100 rész
SHA305: 
2-3 rész
tömeg szerint

QF-2440:
100 rész
SHA305:
1-3 rész
tömeg szerint

Felhordás
kendővel

vagy
szivaccsal

Lemosás után,
a QA-1000
elpárolgása
előtt letörlés

száraz kendővel

Alapos
öblítés

tiszta vízzel

Felhordás
megfelelő
spatulával

Felhordás
megfelelő
spatulával

Felhordás
megfelelő
spatulával

Felhordás
megfelelő
spatulával

Felhordás
megfelelő
spatulával

Az aktiváló
masszát vigye

fel ecsettel

Felhordás
megfelelő
spatulával

20-30 perc
@ 20°c

20-30 perc
@ 20°c

20-30 perc
@ 20°c

20-30 perc
@ 20°c

35-45 perc
@ 20°c

35-45 perc
@ 20°c

30 perc 
@ 20°c

QA-1110_V QA-1000 QF-2620_V QF-2630_V QF-2650_V QF-2660_V QF-2670_V QA-1412 QF-2440_V

2-3

100



QDG
Keverőrendszer

oldószeres
egyrétegű f.

QBC
Keverőrendszer

oldószeres
bázisf.

P600 P800

P400 P400

P400 P400

QDG-xxxx: 2
QH-2310/20: 1
QS-52��: 0.3

QBC-xxxx: 1
QS-52��: 0.8

1.3mm - 1.8mm

HVLP
1.3mm - 1.6mm

1.3mm - 1.6mm 

HVLP
1.3mm - 1.6mm

2 2 + fél réteg

5-10 perc 3-5 perc

30 perc @ 60°c

12 óra @ 20°c

10-20 perc
@ 20°c

QDG QBC
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QP-3000
1K Alapozó

QP-3100
2K Etch
alapozó

QP-3200
Epoxi

alapozó

Alapozók

P180 - P220 P180 - P220

P180 - P220 P180 - P220

Fújásra kész QP-3100: 1
QH-4900: 1

QP-3200: 3
QH-4600: 1
QS-52∗∗: 0.6-0.9

Hagyományos
1.3mm - 1.6mm  

HVLP/Compliant
1.3mm - 1.6mm 

Hagyományos
1.3mm - 1.6mm  

 HVLP/Compliant 
1.3mm - 1.6mm

2 2 2

3-5 perc 5-10 perc

10-15 perc
@ 20°c

15 perc
@ 20°c

Beégetés: 
30 perc @ 60°c

Levegőn: 
16 óra @ 20°c

QP-3000_V QP-3100_V QP-3200_V

QP-3401/05/07
2K Töltőalapozó

fehér / szürke / sötétszürke

P120 - 320

P120 - 320

Alapozók:    5
QH-42∗∗: 1
QS-52∗∗:  1

Hagyományos 
1.8mm - 2.2mm  

HVLP/Compliant
1.5mm - 1.8mm 

2 - 4

5-10 perc

Beégetés: 
20-30 perc @ 60°c

Levegőn: 
4-5 óra @ 20°c

QP-3401 / 
3405 / 3407_V

QP-3411/15/17
Quick-Build

P120 - 320

P120 - 320

Alapozók:    4
QH-42∗∗: 1
QS-52∗∗:  1

Hagyományos Hagyományos Hagyományos 
1.8mm - 2.2mm  

HVLP/Compliant
1.5mm - 1.8mm 

2 - 4

5-10 perc

Beégetés: 
20-30 perc @ 60°c

Levegőn: 
4-5 óra @ 20°c

QP-3401 / 
3405 / 3407_V

QP-3700
Poliészter
szórókitt

P80 - 120

P80 - 120

QP-3700: 100
SHA307: 2
QS-5920: 5-10
tömeg szerint

Alvázvédő pisztoly
használata javasolt
2.0mm - 2.5mm

3 - 4

5-10 perc

Beégetés: Beégetés:
30 perc @ 50°c

Levegőn:
2-3 óra @20°c

QP-3700

* A QA-1900 hozzáadása után edzés és hígítás a szokásos módon

Színek Színek

Levegőn:

10 perc a rétegek
között 10 perc
kilevegőzés

beégetés előtt
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QC-7300
Szintelen lakk
Fast Air Dry

QC-7400
Szintelen
lakk HS

QC-7500
UHS 420
Színtelen

Lakk

QC-7600
SR

színtelen lakk

QC-7700
MS

QS-5600
Árnyaló
hígító

QS-5610
Árnyaló
hígító

Színtelen lakkok Árnyalás

Ultrafine
szürke és

Scotchbrite
mattító pasztával

Ultrafine
szürke és

Scotchbrite
mattító pasztával

QC-7300: 2
QH-4300: 1

QC-7400: 2
QH-44**: 1

QC-7500: 2    
QH-45XX: 1

QC-7600: 2
QH-4410: 1

QC-7700: 2
QH-42�� /
QH-4700: 1
QS-52��`: 0.3-0.6

Fújásra kész

Fújásra kész
szín / színtelen
lakk: 1
QS-5610: 2 - 3

Hagyományos
1.4mm - 1.6mm 

HVLP
1.4mm - 1.6mm

Hagyományos
1.4mm - 1.6mm 

HVLP
1.4mm - 1.6mm

Hagyományos 
1.3mm - 1.5mm

HVLP 
1.2mm - 1.5mm

Hagyományos
1.4mm - 1.6mm 

HVLP
1.4mm -1.6mm

Hagyományos 
& HVLP

1.2mm - 1.4mm

Hagyományos
1.3mm - 1.6mm 

HVLP
1.3mm - 1.6mm

2 - 3 2 2 2 2

Az árnyalás
széleinél könnyű

rétegekkel
oldjuk fel

az átfedést

Árnyalás legyező
mozgással, 100%

QS-5610-et
használjunk,

könnyű rétegekkel
oldva fel az átfedést

3-5 perc 5-10 perc 5-10 perc 5-10 perc 5-10 perc

Beégetés:
20 perc @ 40°c

Levegőn:
4-6 óra @ 20°c

Beégetés:
25-30 perc @ 50°c

Levegőn:
16 óra@ 20°c

Beégetés: 
20-35 perc 
@ 60°c

Beégetés:
25-30 perc @ 50°c

Levegőn:
16 óra@ 20°c

Beégetés:
20-30 perc @ 60°c

Levegőn:
8-20 óra@20°c

QC-7300 QC-7400 QC-7500_V QC-7600_V QC-7700 QS-5600_V QS-5610

2-3

100
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QA-1070
Műanyag
lemosó

QA-1900
Rugalmasságnöv.

adalék

QP-3950
Podkład na
tworzywa
sztuczne

QP-3900
Podkład na
tworzywa
sztuczne

QA-1401
Środek ochrony
podwozia biały

QA-1402
Środek ochrony
podwozia szary

QA-1403
Środek ochrony
podwozia czarny

QA-1410
Masa

uszczelniająca na
pędzel szara

Műanyagok Kiegészítő termékek

Használjunk 
QA-1070

Használjunk 
QA-1070

QA-1070: 1
Víz: 1

QP-340X, QG-XXX,
QC-7XXX
Merev műa: 5
Rugalm. műa: 2
QA-1900: 1*

Fújásra kész Fújásra kész Fújásra kész Fújásra kész Fújásra kész Fújásra kész

Felhordás
kendővel vagy

ultrafine
Scotchbrite-tal

Felhordás
kendővel vagy

ultrafine
Scotchbrite-tal

Öblítsük le
alaposan

tiszta vízzel

Öblítsük le
alaposan

tiszta vízzel

Kemeny ecsettel
alkalmazd

Terméktől
függ, lásd

a megfelelő
műszaki
adatlapot

1.3mm - 1.5mm Alvázvédő pisztoly
alkalmazása

javasolt

Alvázvédő pisztoly
alkalmazása

javasolt

Alvázvédő pisztoly
alkalmazása

javasolt

2 1 podwójna 1-2 1-2 1-2

A QA-1900
hozzáadásával

a száradási
idők enyhén

nőhetnek

10 perc 10 perc

5-10 perc 5-10 perc 5-10 perc

3-4 óra
@ 20°c

3-4 óra
@ 20°c

3-4 óra
@ 20°c

20-30 perc 
az 1mm 

vastagságra
20°C-ba

QA-1070_V QA-1900 QP-3950_V QP-3900_V QA-1401_V QA-1401_V QA-1401_V QA-1401_V
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