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Fedőfestés

Fedőfestés

P471
UHS fedőfesték

Aquabase
Plus

P190-6659
HS PLUS
Expressz
színtelen lakk

Finoman csiszoljuk át
a felületet szürke Scotch
Brite-tal, majd tisztítsuk
le vízbázisú lemosóval
(az antisztatikus lemosó
eltávolítja a legtöbb gyári
műanyag alapozót).

Spoiler (PUR)

Üvegszál erősítésű felületek (SMC)

Aquabase 
Plus

P190-6659
HS PLUS Expressz
színtelen lakk

Minden elem az 1K PUR kivételével
(PP / TPO / PP-EPDM / ABS / NORYL /
PC-PBT / SMC / LEXAN / PA)

Érzékeny műanyagok (1K PUR)

Érzékeny műanyagok (1K PUR)

Lökhárító (PP / TPO / PP-EPDM)

Dísztárcsa (PA / LEXAN) 

Külső tükör (ABS / NORYL / PC-PBT)

Új, gyárilag alapozott elemek

P273-1050
Antisztatikus lemosó
Egy tiszta törlőkendővel vigyük
fel a felületre, egy másikkal
pedig töröljük le.

P572-2001 vagy
P572-2000 Aerosol
Műanyag tapadásközvetítő
A LEXAN nem igényel
tapadásközvetítőt.

P572-2001 vagy
P572-2000 Aerosol
Műanyag tapadásközvetítő

P572-2001
Műanyag 
tapadásközvetítő

P572-2004
Műanyag tapadásközvetítő

P572-2004
Műanyag tapadásközvetítő

P471 
UHS
fedőfesték

P565-5601, 5, 7
Önterülő alapozó

Választható
rendszer
A nedves-a-nedvesen
alapozó helyett
alkalmazható
töltőalapozó is ott,
ahol a sima felület
eléréséhez csiszolásra
van szükség. Pl. felületi
érdesség kitöltése.

P273-1333
Műanyag lemosó
Tisztítás és érdesítés
Alaposan mossuk le
a felületet tiszta vízzel,
majd szárítsuk meg.

P273-1050
Antisztatikus lemosó
Egy tiszta törlőkendővel
vigyük fel a felületre, egy
másikkal pedig töröljük le.

Alkalmazzunk 
rugalmasított
töltőalapozót.

Csiszolás P320

Csiszolás P500

Vízbázisú lemosó

P273-1333
Műanyag
lemosó
Tisztítás és
érdesítés.

Alaposan mossuk
le a felületet tiszta
vízzel, majd szárítsuk
meg.

Műanyag elemek javítási folyamata
VOC megfelelő rendszer


